
Montage Anleitung Winkelgetriebe
303040
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Position Bezeichnung Anzahl Best Nr

1 Lagerbock 45Grad Getrieb D20mm 2 303040.1

2 Seitenplatte 43Grad mit Auge 1 303040.2

3 Seitenplatte 43Grad 1 303040.3

4 Zahnrad 1 303040.4

5 Zahnrad 2 1 303040.5

6 Welle 6x35mm 1 303040.6

7 Bolzen 2x12mm 1 303040.7

8 Passscheibe 6x10x 0,1mm 6 303040.8

9 Kugellager 12x21x5mm 6 300172

10 Madenschraube M3x5mm 1 300012

11 Schraube M2.5x6mm 10 300026

12 Flanschkugellager 6x12x4mm 2 300195

Uebersicht der Einzelteile



Die Flanschkugellager in die Seitenplatten
stecken und mit Epoxyharz oder
Sekundenkleber einkleben

Das erste Kugellager auf das Zahnrad bis
an den Anschlag schieben. Damit das
Kugellager nicht verrutscht und der Innen-
ring vom Lager immer mit dem Zahnrad
mitdreht, muss der Kugellager-Innenring
mit Sekundenkleber auf das Zahnrad
geklebt werden. Der Sekundenkleber kann
zum Beispiel mit einer Messerspitze auf-
getragen werden...
Anschliessend das zweite Lager
aufschieben und kleben und zuletzt das
dritte Lager...

Nun die Innenseite vom Lagerbock und den
Aussenring der Kugellager z.B mit Aceton
oder Brennsprit entfetten.
Auf die Oberfläche der Kugellager etwas
Schraubensicherungslack (mittelfest)
auftragen und die Einheit in den Lagerbock
hineinschieben (bis Anschlag). Unbedingt
darauf achten, dass überschüssiger
Schraubensicherungslack nicht in die Lager
gelangt.
Die Schraube M2.5x6mm wird in den Flansch
locker eingeschraubt; vorerst ohne
Schrauben- Sicherung (dient später zur
Befestigung vom Winkelgetriebe auf das
Heckrohr)



Das Gewinde in der Welle (A) mit Aceton
oder Brennsprit reinigen. Zum Ueberprüfen,
ob das Gewinde frei ist von Metallspänen,
die Madenschraube hineinschrauben...sie
müsste sich etwas weiter als die Querbohrung
einschrauben lassen, damit sie später den
Querbolzen korrekt sichern kann...
Das Zahnrad (B) auf die Welle schieben und
mit dem Querbolzen befestigen.
Auf das Gewinde und auf die Madenschraube
genügend Schrauben-Sicherungslack
aufbringen und die Madenschraube bis auf
den Querbolzen hineinschrauben.

Zwischen Flanschkugellager (C) und dem
Zahnrad vorerst zwei Passscheiben einsetzen.
Diese Passcheiben dienen zum Justieren
vom Getriebespiel. Ev. müssten später noch
weitere eingesetzt werden, damit das
Zahnflankenspiel korrekt eingestellt ist.

Der Flansch vom Kugellager muss nach Innen
zum Zahnrad zeigen.

Die beiden Alu-Lagerböcke auf die
Seitenplatte schrauben.Die Schrauben vorerst
ohne Schraubensicherung
montieren (das Getriebespiel muss ev
noch justiert werden...)
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Zwischen dem Zahnrad und dem Flansch-
Kugellager ebenfalls zwei Passscheiben
einsetzen.
Die zweite Seitenplatte aufsetzen. Die Platte
muss bündig auf den Flächen der Lagerböcke
aufliegen. Falls dies nicht möglich ist, muss
eine Passcheibe entfernt werden.

Nun das Getriebespiel kontrollieren und ggf
durch hinzufügen oder entfernen von
Passscheiben korrigieren. Wichtig ist, dass bei
den Zahnräder ringsum ein minimales Spiel
vorhanden ist...aber nur so wenig wie möglich.
Die Querachse darf seitlich kein Spiel haben,
ansonsten Passcheiben hinzufügen. (siehe
Pfeilrichtung in der Zeichnung).
Die Zahnräder müssen sich leichtgängig drehen
lassen. Falls sie leicht bremsen sind ev zuviele
Passscheiben eingesetz und die Seitenplatten
üben auf die Kugellager einen Druck aus...

Schlussendlich müssen noch alle
Schrauben mit Sicherungslack
(mittelfest) gesichert werden.

Mit wenig Sekundenkleber den Innenring
beider Flanschkugellager
auf die Querwelle kleben.

Wichtiger Hinweis:
Die Heckantriebswellen müssen so abgelängt
werden, dass in den Kupplunsstücken eine
Längsrichtung mindestens 1mm Spiel übrig
bleibt.

Wartung
-die Zahnräder zum Beispiel mit Gear Lube
schmieren
-regelmässig die Zahnräder auf Abnützung
und das Zahnflankenspiel überprüfen
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