
Montageanleitung Seilwinden-Aufhängung
Best Nr 307154



Stückliste Seilwinden-Halterung EC145
Element Anz. Bauteilnummer Beschreibung

1 1 307154.1 Kunststoffteil Nr 1
2 1 307154.2 Kunststoffteil Nr 2
3 1 307154.3 Kunststoffteil Nr 3
4 1 307154.4 Kunststoffteil Nr 4
5 1 307154.8 PVC Rohr 8x10x67,5mm
6 1 300044.1 Inbusschraube M3x55mm
7 1 300079 Sicherungsmutter M3
8 1 307154.9 PVC Rohr 10x12x110mm
9 2 307154.5 Seitenplatte

10 2 307154.6 Befestigungsflansch
11 1 307154.7 Seilwindengehäuse
12 8 300073 Mutter M2
13 4 300021 Inbusschraube M2x8mm
14 4 300084 U-Scheibe M2
15 4 300020 Inbusschraube M2x6mm
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Das PVC Rohr bis an den Anschlag
ins Teil Nr 1 schieben und mit Se-
kundenkleber festkleben.

Das PVC Rohr bis zum Anschlag in das Teil Nr 2 schieben und mit
Sekundenkleber festkleben. Das Rohr vertikal aufstellen und zur
Verstärkung UHU Endfest 300 ins Rohr giessen. Aber nicht vollständig
füllen, bloss den Bereich vom Teil 2.
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Die Schraube nicht zu fest
anziehen
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Am Windengehäuse an der entsprechenden
Stelle eine Bohrung anbringen und den Zapfen
vom Teil Nr 4 hineinstecken und mit
Sekundenkleber festkleben. Auf der Gehäuse-
Innenseite den Zapfen mit Epoxyharz
festkleben
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Am Rumpf zwei Schlitze (2x42mm) anbringen
und die Befestigungsflansche Nr 10 hineinstecken

Erst sobald die gesamte
Winden-Aufhängung angeschraubt
ist, die Befestigungsflansche Nr 10
von der Rumpf-Innenseite her mit
UHU Endfest 300 festkleben.
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