Montage-Anleitung der Longline
Best Nr 307297
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Teileliste

Element | Anz Bauteilnummer Beschreibung Material
1 1 307297.2 Deckel links Kunststoff
2 1 307297 .1 Deckel rechts Kunststoff
3 1 307297.4 Mittelteil links Kunststoff
4 1 307297.3 Mittelteil rechts Kunststoff
5 1 307297.7 Aufhange-Konus Kunststoff
6 2 307297.5 Alu-Bugel Aluminium
7 1 307297.8 Klinke Aluminium
8 1 307297.13 Verschluss Kunststoff
9 1 30297.9 Verriegelungsbolzen Aluminium

10 1 307297.11 CFK Stab 2x15mm CFK

11 3 307297.10 CFK Stab 1,5x15mm CFK

12 1 307297.12 Gestange Stahl

13 1 G5114 Servohebel C141 Kunststoff

14 1 G7892.SH Servohebel DS101 Kunststoff

15 1 G7892.SH Servos DS101 Kunststoff

16 18 300217 Kreuzschlitzschraube 1,6x8mm | Stahl

17 1 300021 Inbusschraube M2x8mm Stahl

18 1 G5114 Servoschraube C141 Stahl

19 2 300121A Kugellager 1.5x4x1.2mm Stahl

20 2 300135 Kugellager 4x7x2mm Stahl

21 2 300202 Seegering 4mm Stahl

22 1 V87/4 Doppelkugelgelenk Acetalharz,
Weil

23 1 DAS50232 Buchsenkabel SH Kunststoff

24 1 DA31134 Servokabel Kunststoff

25 1 EF8 Gewebeschlauch Kunststoff

26 1 307297.14 Seil Nylon 6

27 2 3070221.18 Feder Stahl




Die Carbonstabe Nr
7 und 8 werden ohne
Klebstoff in die
Bohrungen gesteckt.
Sie werden dann erst
durch die Abdeckung

Das Servo in die Aussparung
stecken und das Servokabel in die
Nut im Teil 1 dricken. Den
Servostecker ebenfalls in die
dafur vorgesehene Aussparung
hineinstecken

arretiert.
Teileliste
Element | Anz. Bauteilnummer Beschreibung Material

1 1 307297.3 Mittelteil rechts Kunststoff
3 1 307297.7 Aufhénge-Konus Kunststoff
7 3 307297.10 CFK Stab 1,5x15mm CFK

8 1 307297.11 CFK Stab 2x15mm CFK

9 1 307297.8 Klinke Aluminium
10 1 307297.13 Verschluss Kunststoff
11 2 300121A Kugellager 1.5x4x1.2mm Stahl

12 1 G7892.SH Servos DS101 Kunststoff
23 1 DS101 Servokabel
26 2 3070221.18 Feder Stahl




Die Federn Nr 25 werden auf die Carbonstadbe Nr 7 aufgesteckt

Teileliste
Element | Anz. Bauteilnummer Beschreibung Material

1 1 307297.3 Mittelteil rechts Kunststoff
3 1 307297.7 Aufhénge-Konus Kunststoff
7 3 307297.10 CFK Stab 1,5x15mm CFK

8 1 307297.11 CFK Stab 2x15mm CFK

9 1 307297.8 Klinke Aluminium
10 1 307297.13 Verschluss Kunststoff
11 2 300121A Kugellager 1.5x4x1.2mm Stahl

12 1 G7892.SH Servos DS101 Kunststoff
26 2 3070221.18 Feder Stahl




Teileliste

Element | Anz. Bauteilnummer Beschreibung Material
1 1 307297.3 Mittelteil rechts Kunststoff
2 1 307297.4 307297 .4 Mittelteil links Kunststoff
3 1 307297.7 Aufh&nge-Konus Kunststoff
7 3 307297.10 CFK Stab 1,5x15mm CFK
8 1 307297.11 CFK Stab 2x15mm CFK
9 1 307297.8 Klinke Aluminium
10 1 307297.13 Verschluss Kunststoff
11 2 300121A Kugellager 1.5x4x1.2mm Stahl
12 1 G7892.SH Servos DS101 Kunststoff
13 2 300135 Kugellager 4x7x2mm Stahl
21 18 300217 Kreuzschlitzschraube 1,6x8mm Stahl

26 2 3070221.18 Feder Stahl




Teileliste
Element | Anz. Bauteilnummer Beschreibung Material

1 1 307297.3 Mittelteil rechts Kunststoff
2 1 307297.4 307297.4 Mittelteil links Kunststoff
7 3 307297.10 CFK Stab 1,5x15mm CFK

8 1 307297.11 CFK Stab 2x15mm CFK

9 1 307297.8 Klinke Aluminium
10 1 307297.13 Verschluss Kunststoff
11 2 300121A Kugellager 1.5x4x1.2mm Stahl

12 1 G7892.SH Servos DS101 Kunststoff
13 2 300135 Kugellager 4x7x2mm Stahl

14 1 30297.9 Verriegelungsbolzen Aluminium
15 1 307297.12 Gesténge Stahl

16 1 300202 Seegerimng 4mm Stahl

17 1 300202 Seegerimng 4mm Stahl

18 1 G5114 Servohebel C141 Kunststoff
19 1 G7892.SH Servohebel DS101 Kunststoff
20 1 G5114 Servoschraube C141 Stahl

21 18 300217 Kreuzschlitzschraube 1,6x8mm Stahl
24 1 300021 Inbusschraube M2x8mm Stahl
26 2 3070221.18 Feder Stahl







Auf die Einbaurichtung der
Buchse achten (muss auf
den Servostecker passen)
Die Buchse wird bloss in
die Aussparung am Konus
hineingedruckt und nicht

verklebt.
Teileliste
Element | Anz. Bauteilnummer Beschreibung Material
3 1 307297.7 Aufhange-Konus Kunststoff
33 1 307297.14 Seil Nylon 6
35 1 DA50232 Buchsenkabel SH Kunststoff




Das Servokabel mit dem
Buchsenkabel Nr 34 verléten

Den Gewebeschlauch Uber das
Servokabel und das Seil schieben
Beide Enden mit
Schrumpfschlauch tberziehen




Wichtige Hinweise

-die Longline muss an einer Lastenklinke (z.B
3070221 oder 207025) angehangt werden, damit
sie im Notfall abgeworfen werden kann.

-der Anschluss vom Servostecker der Longline
muss modellseitig vertikal eingebaut werden, damit
bei einem Not-Abwurf der Longline der
Servostecker ausgezogen wird.

-falls die Longline auf dem selben Empfanger wie
die Flugsteuerung angeschlossen wird, muss
unbedingt ein Entstorfilter (z.B DA31762) zwischen
Empfénger und Longline angeschlossen werden.
Es wird aber empfohlen, die Zusatzfunktionen wie
Fahrwerk, Klinke und Longline an einem separaten
Empfénger und Stromkreis anzuschliessen.
Dadurch wird eine mégliche Stérung der
Hauptsteuerung ausgeschlossen.

-die Betriebsspannung der Longline betragt 4,8V
(4Zellen NIMH)

-zum Einhangen der Last an die Longline sollte ein
Ring oder eine genlgend grosse Schlinge
verwendet werden, damit die Last sicher
ausgeklinkt werden kann.

Ein zu kleiner Ring oder eine zu kleine Schlinge
kénnte in der Klinke (wegen der orginalgetreuen
konischen Form) verklemmen.

-vor dem Flug muss ein Funktionstest ausgefuhrt J
werden

-unbedingt das Fliegen mit Longline und Last
sorgfélltig trainieren. Zu hastige Steuerbefehle
kénnen die Last stark aufschwingen lassen und die
Longline kénnte dadurch in den Haupt- oder
Heckrotor gelangen...




