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Die Holzspanten mit
Sekundenkleber
zusammenkleben

10 1 307308.8 Holzspant Nr 8 Kunststoff
9 1 307308.7 Holzspant Nr 7 Kunststoff
8 1 307308.6 Holzspant Nr 6 Kunststoff
7 1 307308.5 Holzspant Nr 5 Kunststoff
6 1 307308 .4 Holzspant Nr 4 Kunststoff Dept. Technical reference Createfj by Approved by
Helikopter Baumann
5 1 307308.3 Holzspant Nr 3 Stahl
Document type Document status
4 1 307308.2 Holzspant Nr 2 Kunststoff
3 1 307308.1 Holzspant Nr 1 Kunststoff Title DWG No.
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Das Blatt mit den Instrumenten und
die durchsichtige Folie werden
zwischen den Holzspant Nr 4 und
die Instrumenten-Panel geklemmit.

Das Panel mit Schrauben D=1mm
auf die Holzspanten schrauben
(vorbohren mit Bohrer D=0.9mm
und die Schrauben nicht zu stark
anziehen)

Dept.

Technical reference Created by

Helikopter Baumann

Approved by

13 1 307308.10 Instrumentenpanel Nr 1 Kunststoff
12 1 307308.11 Instrumentenpanel Nr 2 Kunststoff
11 1 307308.12 Instrumentenpanel Nr 3 Kunststoff
10 1 307308.8 Holzspant Nr 8 Kunststoff
9 1 307308.7 Holzspant Nr 7 Kunststoff
8 1 307308.6 Holzspant Nr 6 Kunststoff
7 1 307308.5 Holzspant Nr 5 Kunststoff
6 1 307308.4 Holzspant Nr 4 Kunststoff
5 1 307308.3 Holzspant Nr 3 Stahl

4 1 307308.2 Holzspant Nr 2 Kunststoff
3 1 307308.1 Holzspant Nr 1 Kunststoff
2 1 307308.9 Cockpitpanel-Abdeckung Acryl

1 1 Komponente1 Stahl
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