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Deutsch  English 
   
Technische Daten Seilwindenmotor: 
 
Hersteller:                    Yeah Racing 
Betriebsspannung:     6 – 11.1 Volt 
Benötigte Funktion:   3-Weg Schalter 
 
Technisch Daten Seilwinden Controller: 
Betriebsspannung: 6 – 11.1 Volt 
Empfohlen: 9 Volt Block-Batterie 
  

 
 

Technical data winch motor:  
 
Manufacturer: Yeah Racing 
Operating voltage: 6 - 11.1 Volt 
Required function: 3-way switch 
 
Technical data winch controller: 
Operating voltage: 6 - 11.1 Volt 
Recommended: 9 Volt Block Battery 

Anschliessen der Kabel 
 
Zuerst den Endabschalter wie rechts 
erwähnt über die Klemmen anschliessen. 
 
Nun kann der Motor (Achtung – Polung 
richtig anschliessen) über die Klemmen 
angeschlossen werden. 
 
Nun noch das Batterie Kabel (Batterie 
noch nicht anschliessen!!) über die 
Klemmen anschliessen. 

 
 
 

 

Connecting the cables 
 
First connect the limit switch via the 
terminals as mentioned on the left. 
 
Now the motor (attention - connect 
polarity correctly) can be connected via 
the terminals. 
Now connect the battery cable (do not 
connect the battery yet!!) via the 
terminals. 

  

Plus +     (Power Supply / Batterie) 
Minus – (Power Supply / Batterie) 

Plus +     (Motor) 
Minus – (Motor) 
 Green    (Microschalter) 

Violet    (Microschalter) 
 

Betrieb im Flugmodell 
 
Aus SICHERHEITSGRÜNDEN wird sehr 
empfohlen, für diese Scale-Funktion einen 
separaten Empfänger zu verwenden. 

Operation in the flight model 
 
For SAFETY reasons, it is highly recommended 
to use a separate receiver for this scale 
function. 

Seilwinde 
 
Niemals den Hacken komplett herunterlassen, 
so dass dieser wieder aufgerollt wird. Grund: 
Endabschalter funktioniert nicht mehr!!!!!!!!!! 
 
Immer darauf achten, dass genügend Zug 
(Gewicht) am Hacken ist!!! 

Winch 
 
Never lower the hook completely so that it is 
rolled up again. Reason: Limit switch no longer 
works!!!!!!!!!! 
 
Always make sure that there is enough tension 
(weight) on the hook!!! 
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Programmierung  
(Unbedingt Reihenfolge einhalten!!) 
 
SEHR WICHTIG: Wenn der Hacken ganz 
nach unten gelassen wird, dass das ganze 
Seil komplett abgerollt ist und der Hacken 
danach automatisch wieder hochgezogen 
wird, obwohl der 3-Weg-Schalter in der 
„Herunterlassen“ Position steht, 
funktioniert der Endabschalter nicht mehr 
& die Seilwinde wird so zerstört!!! 
 
Empfängerkabel am entsprechend 
programmierten Kanal einstecken 
 
Fernsteuerung einschalten & 3-
Stufenschalter in die Mittelstellung (sehr 
wichtig!) 
 
Empfänger mit Strom versorgen 
 
Nun Batterie für die Seilwinde am 
Controller anschliessen 
 
Die „Ready“ LED leuchtet jetzt (d.h., wir 
sind im Modus „Manuell“) 
 
Zuerst manuell von Hand prüfen, ob der 
Kontaktschalter funktioniert beim 
Hochziehen! 
 
Beide Druckknöpfe („Manuell“ & 
„Gespeichert“) drücken – die Seilwinde 
lässt nun den Hacken automatisch 
hinunter. Sobald die gewünschte Länge 
erreicht ist, zuerst den „Gespeichert“ und 
dann denn „Manuell“  Druckknopf wieder 
loslassen (beide LED’s leuchten jetzt – d.h. 
der Controller hat jetzt einen Wert 
gespeichert) 
 
Will man in den Manuellen Modus 
wechseln, einfach Druckknopf „Manuell“ 
kurz drücken. 
 
Will man vom Modus „Manuell“ wieder 
einen gespeicherten Wert einlernen, dann 
einfach Schritt 6 wiederholen.  
 
Stromversorgung (Empfänger & Seilwinde) 
wieder trennen - FERTIG 
 

 Programming  
(Be sure to follow the sequence!!) 
 
VERY IMPORTANT: If the hook is left 
completely down, that the whole rope is 
completely unwound and the hook is 
automatically pulled up again afterwards, 
although the 3-way-switch is in the "let 
down" position, the limit switch does not 
work anymore & the winch will be 
destroyed like that!!! 
 
Plug in receiver cable at the corresponding 
programmed channel 
 
Switch on remote control & set 3-way 
switch to middle position (very 
important!) 
 
Supply receiver with power 
 
Now connect battery for the winch to the 
controller 
 
The "Ready" LED is now lit (i.e. we are in 
"Manual" mode) 
 
First check manually by hand if the 
contact switch works when pulling up! 
 
Press both push buttons ("Manuell" & 
"Saved") - the winch will now lower the 
hook automatically. As soon as the desired 
length is reached, first release the “Saved” 
and then the “Manuell” pushbuttons 
again (both LED's now light up - i.e. the 
controller has now stored a value). 
 
If you want to switch to manual mode, 
simply press the "Manual" pushbutton 
briefly. 
 
If you want to teach in a stored value 
again from the "Manual" mode, simply 
repeat step 6.  
 
Disconnect the power supply (receiver & 
winch) again - DONE. 
 

 
 
 

 
 


