
Montageanleitung Rotorkopf 4-Blatt
Best Nr 309072



Stückliste Rotorkopf 309072
Element Anz. Bauteilnummer Beschreibung

1 1 309072.1 Zentralstück
2 4 309072.2 Blatthalter
3 4 309072.5 Delrin-Dämpfer 12x18x14mm
4 4 309072.3 Blattlagerwelle
5 4 309072.7 Metallbolzen 5x30.5mm
6 4 300557 Inbusschraube M6x16mm
7 8 300172.1 Kugellager 12x24x6mm
8 4 300114 Passscheibe 12x18x0.5mm
9 4 300112 Passscheibe 12x18x0.1mm
9 4 300113 Passscheibe 12x18x0.3mm

10 4 309072.4 Distanzring
11 4 309072.6 Distanzscheibe 20x23x1mm
12 4 300558 U-Scheibe 6.3x16x1.6mm
13 4 300556 Axiallager 10x24x9mm
14 16 300289 Linsenkopfschraube M4x6mm
15 4 300559 Blatthalter-Schraube M5
16 4 300081 Mutter M5
17 4 300012 Madenschraube M3x5mm
18 4 300036 Inbusschraube M3x12mm
19 2 300037 Inbusschraube M3x14mm
20 4 GS993031 Kugel M3
21 4 G993031 Kugelgelenk M3
22 1 300508 Inbusschraube M4x23mm
23 1 300080 Mutter M4 stopp
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Der Delrindämfer wird nur einge-
schoben und nicht verklebt

Diese Achse durch die Bohrung vom Zentralstück
und der Welle schieben und einmitten. Mit der
Madenschraube Nr 17 festschrauben. Loctite verwenden
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Axiallager-Rillenscheibe mit
Innendurchmesser 10.2mm

Axiallager-Rillenscheibe mit
Innendurchmesser 10.0mm
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vorerst 1x Passscheibe D=0.3mm und 1x D=0.5mm
montieren.Falls zwischen Blatthalter und Zentralstück
noch Spiel vorhanden ist, zusätzlich eine Passscheibe
D=0.1mm einsetzen

Das Axiallager einfetten und die Schraube Nr 6 mit Loctite sichern.
Darauf achten, dass das Loctite nicht ins Lager gedrückt wird
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Die Schrauben Nr 18 und
14 mit Loctite
festschrauben
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Montage Rotorkopf auf Welle:
zuerst Die Schraube Nr 22 durch Kopf und Welle
schieben und festziehen
Anschliessend die beiden Schrauben gleichmässig
festschrauben (Loctite anbringen), damit sich das
Zentralstück auf der Welle zentriert
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