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1. Zuerst die passende Software & Treiber installieren

www.benedini.de und dann zu ,Download” gehen

Benutzername sowie Passwort gemadss Anleitung eingeben!

2. Kabel an den Lautsprecher anléten (Orange = Minus / Gelb = Plus)
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3. Servokabel vom 2. Steckplatz vom Benedini Soundmodul auf freien Kanal am Empfanger anstecken
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Schnellanleitung Benedini Soundmodul

4. Auf diesem Empfangerkanal einen 3-Positionsschalter zuordnen und Servoweg auf -100%, 0%, +100%
(einstellen)

5. USB Kabel mit Computer & Benedini Soundmodul verbinden

6. Software starten und Empfangerakku an Empfanger anschliessen

7. , TBS Mini“ auswahlen
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9. Auf,Connect” klicken
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10. Meistens wird der Verbindungsstatus als ,,connected” mit griinem Balken unten rechts im Fenster angezeigt

11. Unter ,,Parameter” Prop 1 Type: ,,Gas” auswahlen

12. Engine Type: ,Autostart” auswahlen
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Schnellanleitung Benedini Soundmodul

Nun auf ,,write Param“ klicken, damit die Daten auf das Modul Gbertragen werden
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Schnellanleitung Benedini Soundmodul
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16. Nun auf , write Sounds“ klicken und warten, dass das File auf das Modul iberschrieben wierd.

198s| [22050Hz 8Bts Mono__| motor

e | [0 B oo rtr

s | 22050 Mono

Progress bar

————————— 1} 838% Programining Flash...

Wenn ,,Program Flash successful“ im Fenster unten rechts erscheint, dann wurde das File korrekt

Ubertragen.

Progress bar

Program Flash successful

17. Das USB Kabel wieder vom Soundmodul trennen

18. Nun die Fernsteuerung ,,wieder” einschalten, den Empfanger mit Strom versorgen und ein 3S Lipo an das
Benedini Soundmodul anschliessen. Den 3-Positionsschalter auf -100% stellen und den Taster am Benedini
Soundmodul ,,ca. 2 Sekunden” lang driicken

= 1. 1x Piepston: Schalter auf 0%
= 2. 1xPiepston: Schalter auf +100%
= 3. 2x Piepston: Fertig
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